BRETaGNeE ATLaNTIQue

Ressources énergétiques et miniéres marines

CARACTERISER L’EFFET TOURBILLONNAIRE DES
SITES HYDROLIENS

Les hydroliennes déployées sur des sites a forts courants ont la
caractéristique d'étre des sites principalement rocheux avec des
morphologies complexes : failles, strates, fosses. C'est le cas du
Raz Blanchard par exemple. La conjonction de courant forts et
de morphologies complexes engendrent I'apparition de
structures tourbillonnaires.

La turbulence influence trés fortement la performance des
hydroliennes, leur durée de vie (fatigue due aux efforts et aux
vibrations) et les caractéristiques des sillages. Le
développement de la filiere hydrolienne nécessite de pouvoir
caractériser finement la turbulence sur les sites hydroliens.

Le projet THYMOTE vise a mieux caractériser la turbulence des
sites en mer en s'appuyant a la fois sur des modélisations
numériques et des essais en bassin dont I'objectif est d'étudier
I'influence de la rugosité de fond sur la turbulence.

La complémentarité de ces 2 méthodes va permettre de
répondre concretement aux problématiques des industriels de la
filiere EMR concernant le dimensionnement, la performance et le
placement des hydroliennes.

Les résultats du projet THYMOTE permettront de mieux
comprendre la dynamique des structures tourbillonnaires.
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